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KINEX Measuring s.r.o.  
Technologický park Běchovice
Podnikatelská 586,
190 11 Praha 9

DIGITÁLNÍ MIKROMETR S OCHRANOU IP65
KINEX ABSOLUTE ZERO, IP65, DIN 863

TECHNICKÉ PARAMETRY

OBJEDNACÍ ČÍSLO ROZSAH MĚŘENÍ PŘESNOST L [mm] a [mm]

7030-05-025 0 - 25 mm 0,001 mm 33 25

7030-05-050 25 - 50 mm 0,001 mm 58 32,5

7030-05-075 50 - 75 mm 0,001 mm 83 47,5

7030-05-100 75 - 100 mm 0,001 mm 108 60

Mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO jsou dodávány včetně protokolu o přeměření. 

▪ Přepínání režimu mm/inch
▪ Tlačítko HOLD – uložení naměřené hodnoty
▪ Připojení k PC (i Mac!) pomocí interface KINEX
▪ Baterie 1,5V, SR44Lithiová baterie 3V, CR1632
▪ Ochrana IP 54
▪ Včetně protokolu o přeměření

▪ Tuhé nerezové vřeteno ø 6,5mm
▪ Plynulý chod otáčení
▪ Přesné zabroušení karbidových doteků
▪ IP65 prachotěsné provedení a odolné proti odstřikující vodě
▪ Patentovaná technologie vysoce přesného měření
▪ LCD displej 7,8 mm
▪ Moderní ergonomický design


